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4.7. Режим сохранения энергии батарей  
Для увеличения срока работы батарей в весах предусмотрен режим сохранения 
энергии. Если весы не используются 30 секунд, гаснет подсветка дисплея. При 
этом подсветка автоматически загорится, если на крюк весов повесить груз.  
Если весы не используются пять минут, они автоматически выключаются. 

 
5. Сообщения об ошибках 
 

Неисправность Причина  Решение 
 

Не отображаются    
 

показания при включении Разрядились батареи  Замените батареи 
 

весов    
 

 
Повреждена клавиша “ ” Необходимо заменить 

 

 клавишу  

    

Весы не включаются или Разрядились батареи  Замените батареи 
 

не выключаются 
Недостаточно долго 

 Нажмите и удерживайте  

   

  клавишу более  

 

удерживается клавиша   

  продолжительное время 
 

Не работает функция Повреждена клавиша  Необходимо заменить 
 

обнуления/тарирования “TARE/ZERO”  клавишу 
 

Не отображаются Груз не стабилен  Подождите, пока груз 
 

 стабилизируется  

   

стабильные показания 
Поврежден тензодатчик  Необходимо заменить 

 

  тензодатчик  

    

Весы не обнуляются при Масса груза на крюке  Освободите крюк весов 
 

включении превышает максимально  от лишнего груза  

нагрузку для обнуления   

    

 
6.  Гарантии 
 
6.1. ООО “ПетроВесТорг” гарантирует исправную работу крановых весов модели 
ВВК-1 в течение гарантийного срока, при соблюдении мер предосторожности и 
требований к условиям эксплуатации, описанных в гарантийном талоне.   
6.2. Гарантийный срок эксплуатации весов 12 месяцев со дня продажи.  
 
6.3. По окончании гарантийного срока ООО “ПетроВесТорг” несет обязательства 
по проведению платного ремонта и по желанию потребителя может поставить весы 
на послегарантийное обслуживание.  
 
 
ООО «ПетроВесТорг»  
193179 г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. 
дом 74, корпус 2 
 
 Телефон (812) 702-72-36 (многоканальный) 
 е-mail:  petrovestorg@ya.ru  
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Введение  
Крановые весы модели ВВК-1 предназначены для взвешивания грузов и 
разработаны с учетом современных требований и условий промышленных 
взвешиваний.  
1.1 Комплектация   

1. Руководство пользователя  
2. Крановые весы  
3. Гарантийный талон  

 
1.2 Спецификации  

 
Дисплей 20 мм ЖКИ 
Тарирование во всем диапазоне взвешивания 
Время установки стабильности не более 10 секунд 
Перегрузка Наибольший предел взвешивания (НПВ) + 9d 
Безопасная перегрузка 120% от НПВ 
Предельная перегрузка 300% от НПВ 
Батарея 3 батарейки тип АА 
Диапазон рабочих температур -10єС ~ +40єС 
Влажность не более 90% (несконденсированная) 

 
1.3 Основные характеристики 

 
Модель Максимальная Минимальная Дискретность 

 нагрузка, кг нагрузка, кг кг 
    
ВВК-1-150 150 1 0,05 
ВВК-1-300 300 2 0,1 

 
2. Функциональные клавиши 
весов и индикаторы 

 
2.1.   Клавиша “     ”  

Эта клавиша предназначена для включения и выключения весов.  
2.2.   Клавиша “HOLD/UNIT”  

Эта клавиша предназначена для удержания показаний на дисплее после 
снятия груза с крюка весов и переключения единиц взвешивания. 

 
2.3.   Клавиша “TARE/ZERO”  

Эта клавиша предназначена для обнуления показаний дисплея весов. 
 
2.4.   Индикатор “ZERO”  

Этот индикатор загорается при нулевых показаниях дисплея. 
 
2.5.   Индикатор “STB”  

Этот индикатор загорается при стабильных показаниях дисплея. 
 
2.6.   Индикатор “TARE”  

Этот индикатор загорается при использовании функции тарирования. 
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2.7.   Индикатор “HOLD”  

Этот индикатор загорается при использовании функции удержания показаний на 
дисплее. 

 
4. Использование весов 
 
4.1.  Включение весов  

Для включения весов Вам необходимо нажать и одну секунду удерживать  
клавишу “ ”. После включения крановых весов будет проходить тест. Весы 
готовы к работе, когда на дисплее отобразятся нулевые показания. 

 
4.2.  Выключение весов  

Для выключения весов Вам необходимо повторно нажать и одну секунду 

удерживать клавишу “ ”. 
 
4.3.  Обнуление показаний дисплея  

Если на дисплее крановых весов отображаются не нулевые показания при 
отсутствии груза на крюке, нажмите и удерживайте 2 секунды клавишу “ZERO”. 
На дисплее отобразятся нулевые показания, и загорится индикатор “ZERO”. 

 
4.4. Тарирование  

Установите тару на крюк весов, а затем нажмите коротким нажатием клавишу 
“TARE”, после чего осуществится тарирование (обнуление массы тары, 
расположенной на крюке весов) и загорится индикатор “TARE”. Дальнейшее 
взвешивание будет происходить без учета массы тары. Максимально 
допустимая нагрузка уменьшается при этом на величину значения массы тары. 
Для просмотра массы БРУТТО нажмите коротким нажатием клавишу “TARE”, 
после чего индикатор “TARE” погаснет и на дисплее отобразится масса груза с 
учетом массы тары. Для просмотра массы НЕТТО повторно нажмите коротким 
нажатием клавишу “TARE”.  
Для удаления значения массы тары из памяти весов снимите с крюка весов груз 
и нажмите клавишу “TARE”, на дисплее отобразятся нулевые показания и 
погаснет индикатор “TARE”. 

 
4.5. Удержание показаний массы груза на дисплее весов  

После того, как на дисплее отобразится масса груза, нажмите на клавишу 
“HOLD”. Теперь Вы можете снять груз с крюка весов, на дисплее будет 
отображаться индикатор “HOLD” и масса груза, который Вы сняли.  
Нажмите еще раз на клавишу “HOLD” и на дисплее отобразятся нулевые 
показания. 

 
4.6. Переключение между единицами взвешивания  

Для переключения показаний из килограммов в ньютоны, фунты и обратно 
необходимо нажимать и удерживать две секунды клавишу “HOLD/UNIT”, 
напротив соответствующего обозначения единицы взвешивания будет 
загораться стрелка. 
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